2
N° DA PECA DESCRICAO QTD.
1 40-32 longo Corpo 90° 1
2 40-31 PG7 Adaptador 90° M16 1
3 PG7 Prensa cabo PG7 1
4 40-7 1588 Porca recartihada com canal 1
5 O-ring l?)ib’ST_l],S—B—ISO Anel de vedacdo 1
6 40-2 Pino fémea 10A 4
7 40-4 tampa do miolo 1
8 Parafuso soberba Parafuso soberba M2x6mm 1
9 40-3 Miolo fémea 1
10 40-10 Parafuso de trava 1

29.70

Vias com diagmetro no
maximo de Tmm?

SECAO B-B

Opcional
Tampa de aluminio(40-21)
e presilha de PVC

49,65

Presilha de PVC
@ interno de 4mm

Dados Técnicos @

Cédigo da peg¢a (Part No.): CCV41-PG7-90°

NGmero do desenho: 7 1

Referéncia:

C-16-04-10A-F-V-AL-PG7-90°

Tipo de conector

| Conector circular

Fungdo | Conector para cabo
Modelo M16
Formato da carcaga 90°

Material da carcaga Aluminio

Pino Fémea(banho de ouro sobre niquel)
Contatos/Material do pino Latdo

NUmero de contatos 04

Corrente de frabalho(por via) | 10 Amp

Vedacdo O-ring

-Material-Cor

(AL-P)Aluminio Anodizado Preto
(AL-N)Aluminio Anodizado Natural
(AL-VM)Aluminio Anodizado Vermelho
(AL-VD)Aluminio Anodizado Verde
(AL-AZ)Aluminio Anodizado Azul
(AL-LR)Aluminio Anodizado Laranja
(AL-NT)Aluminio Natural

(LT)Latao

(LT-NI)LatGo Niquelado

(IX)Inox

NININININININ

Opgcoes de carcagas disponiveis (J):

(POM-P)Poliacetal copolimero Preto
(POM-B)Poliacetal Branco
(PC-P)Policarbonato Preto
(PC-C)Poliacarbonato Colorido
(PVC-P)PVC Preto

(PVC-B)PVC Branco

(PTFE)Teflon Branco
(PP-P)Polipropileno Preto

Durabilidade :Apés 700 conexdes e desconexdes conserva todas

as caracteristicas elétricas e mecdnicas

Pino & pino 3000 Q

| A4

Isolante Poliacetal Copolimero POM | Resisténcia de Isolac@o: ping & carcaca 3000 @ (1500 Volts)
Faixa de temperatura -10 +100 °C Tipo do cabo:
Solda PESO: 20 gramas

Tipo de fixagdo dos fios/cabo

Grau de protegao

IP 67 Protegido contra efeitos de imersao temporaria em agua
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